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加臭应用 

MEDOR® Exp防爆型分析仪已被开发用于监测所有
可能的加臭剂以及从所有制造商来的可能的硫醇
混合物。
系统可以用于对天然气、垃圾填埋场和生物气现
场的加臭剂注入系统进行连续分析和控制。
内置软件自动传输所有检测结果和信息到一个主
系统。

过程监测 – 气体净化和脱硫

F在垃圾填埋场，作为脱硫工艺或在生物气注入
输气管网前的处理，要求仔细的监测和控制。

分析仪的监测限为1ppb（硫化氢），MEDOR® Exp
防爆型分析系统可以提供对过程监测的一个非平
行安全保障。

带有内置多路器，使用一套分析系统监测处理前
和处理后的情况成为可能。

内置软件 – Vistachrom – 配备了基于报警限
的浓度值，工艺过程故障时会出发安全测量。

去往裂解工艺的天然气很容易被自动监测，以保
证对催化剂工厂的保护。
我们的内渗透管系统提供对检测结果和数据
的确认。

管道质量控制

MEDOR® Exp防爆型分析仪广泛用于对天然气储气
和输送硫含量的分析。
未除臭的气体可以在输送或储存前或输送和储存
中分析其硫组分。

EnergyMEDOR®分析系统的联系开发已导致一个新
的ASTM指南即将确定

www.chromatotec.com

 防爆型分析仪 
危险区域硫的在线监测

 

CHROMATOTEC®公司的MEDOR® Exp防爆型分析仪给用户提供在线分析天然生物气饲料中
的含硫组分,浓度可低至1ppm。

所分析的组分包括所有天然形成的硫化物，诸如硫化氢、以及和所有加臭剂混合物一样好
的甲硫醇和乙硫醇。

系统使用的是经证实的气相色谱分析技术，该技术用于加臭分析、质量控制以及工艺过程
的广阔应用，也已经历了超过35年的开发和证实。我们系统的质量和性能已被国际标准化
组织 – 诸如ISO、ASTM和CSA所公认，在全世界范围内认证。

ASTM D7493-08 标准
采用气相色谱分析法和电化学检测
器连续测量天然气和生物气燃料中
的含硫组分的标准测试方法。



MEDOR® Exp防爆型分析系统的特点和效益

Vistachrom软件

CHROMATOTEC®公司开发的Vistachrom操作软件提供
了一个用户友好界面以便于操作和数据处理。
报警、状态和检测结果均通过包括Modbus通讯协议
和4-20mA模拟输出的可选范围方便传输。

自动校准和自动取样可以方便的设置和更改，
直接或遥控任选。

 

低维护

MEDOR® Exp防爆型分析仪是

一个极低维护性的系统，在

系统的寿命周期中给用户提

供了可观的费用节约。

毛细管色谱柱和电化学检测
器系统的寿命超过10年，保
证用户每年只需一个最小的
维修程序。

电化学检测

使用我们的含硫组分专用电化
学电池保证检测结果没有干扰。
系统所要求的唯一气体是提供
氮气和仪器空气以对机柜进行
吹扫。

内校准系统

所有MEDOR® Exp分析仪器均配　

带渗透管的内校准系统。

检测结果因此被确认。在运行

时不要求有外校准钢瓶。

组分的物种　 

MEDOR® Exp防爆型分析仪
可提供所有被检测组分的物
种。每一个单一硫化物被分
析并被量化
保证了无需
组分的热转
化。
化氢、甲硫
醇、硫

醇、THT,TBM,NPM, SBM, 
DMS,DMDS,均可被 MEDOR® 
Exp　防爆型分析仪分析。

      MEDOR® Exp
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MEDOR® Exp防爆型分析仪的技术参数表
	

测量原理 电化学检测器

硫组分分析 总硫和物种组分检测结果：H2S, methyl 
mercaptan, ethyl mercaptan, THT, TBM, 
NPM, SPM, IPM, DMS, DMDS均可被MEDOR® 
Exp防爆型分析仪分析出来。

检测限 1ppb（硫化氢）

测量范围 1 ppb – 1000 ppm （7微克/米3 – 1400
毫克/米3）

循环时间 H2S / TOS / TS : 120秒 

物种 + 总硫 : 600秒
相对标准偏差 < 3% (浓度，超过48小时)

< 0.5% (保留时间，超过48小时)

数据管理 为默认仪器配置带4路输出0mA的4-20mA模
块;Modbus RTU/RS485;以太网络存储所有
检测结果在内置硬盘中。

电源和耗电量 230V交流/50-60赫兹（115V交流/50-60赫
兹）
平均耗电 150 VA
24V DC可选

气源 载气：氮气或空气（3巴）：4毫升/分

内校准：50毫升/分

气动阀：90毫升/换向

机柜吹扫：空气 18升/分

取样气体 （1巴）：10升/小时
外形尺寸和重量 分析仪机柜800mm x 600mm x 300mm

( 高 x 宽 x 厚）
净重：40千克

标准和认证 符合ASTM D 7493-08, ISO 19739:2004 
DIN 51855等标准
防爆应用许可：CSA 1级,2类,B,C&D组
ATEX:1,2区,IIC T4组
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