
为保证我们分析仪的质量，我们仅对使用了我们推荐的周围设备的分析仪实行标准保质期保证。

校准单元（渗透管）
我们向用户提供采用渗透管用于分析仪自动校准的方法。我们向用户提供浓度很低但非常稳定的渗透管。温度和压
力都受到很好的控制。符合ISO17025仪器校准标准。我们的系统可以使用外校准气和/或内渗透管进行互相校准和互
相比对。

 安装在分析仪中的校准系统
 采用内渗透管校准
 非常好的自动化还可以进行自动校准

 airmoCAL 4U校准器
 校准单元（3个内渗透管）= 样气 + 零空气 + 钢瓶 + 校准

 airmoCAL D （带稀释）4U校准器
 零空气，校准气（内渗透管）交替测量（标气瓶和样品气）
 通过临界孔对钢瓶气进行4点稀释
 用于线性化的校准曲线

用于可追溯性的软件和计算机解决方案

Chromatotec公司有其自有的Windows™嵌入系统用于指挥和控制分析仪。 

 自动化单元
 专门计算：平均值、报警值（TWA）
 “直观信号”

 Vistachrom软件的配置
 标准方法
 专门计算（单位、平均值、总数）

 远距离控制（可选件）

 通过电话线或局域网实现远距离控制

 通讯协议：Modbus – 如压力、温度等参数 
 Modbus RTU、Jbus、德国通讯协议
 模拟输出

 24伏直流电用于分析仪或计算机

取样方法

在确认检测结果的阶段，最困难的步骤是如何保证进入色谱仪的样品气体的质量。科马特公司提供样气
抽送的方法。

• 多路器：4U机箱，可多达10个分析通道
• 用于airmoVOC C
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C
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分析仪的干燥器

• 调压器，流量计
• 加热液态气体的调压器（XXvalve LPG）
• 管线泵
• 冷凝罐
• 稀释系统
• 管子、加热管线
• 吹扫捕集（502-2方法）

 吸气泵      AirmoPUMP：泵只用于一个分析仪，取环境空气样品
        管线泵：用于吸气

六通道多路器

吹扫捕集分析系统集成

airmoCAL D校准系统 4U

嵌入分析系统集成的壁挂式
计算机

www.chromatotec.com



专门设计的系统

用于高稳定性和高纯度的气体发生器

我们检测并采用了我们的气体发生器用于获得理想的分析质量。

 Hydroxychrom：4U，氢气发生器  Airmopure： 空气发生器  Nitroxychrom 氮气发生器 

氮气发生器

氢气发生器

空气发生器

www.chromatotec.com

 33U封闭式机柜带空调可选
 IP55防爆型封闭机柜
 像GC Process型的壁挂式机箱 
 组合式系统：airmOzone分析系统
 1个监视器可以控制3台分析仪
 1个气源可以供应几台仪器

装在隐蔽场所内的机柜
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空调

起重运输用螺杆吊环

6通道多路器

airmo CAL校标器

监视器

Chroma FID分析仪

Chroma S分析仪

地脚滚轮

airmoPUMP空气泵 x 2

airmoPURE零空气发生器

机柜式集成分析系统实例

移动实验室


