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Les composés C6+  
sont effectivement purgés 
de la colonne et n’influenceront 
pas l’analyse suivante. Cela permet de 
réduire considérablement le temps 
d’analyse.

Grâce aux méthodes de calcul avancés, l’analyseur 
est  renforcé, la résolution est de ce fait améliorée 
donnant des résultats plus précis pendant que la 
température du four est à moins de 90 °C. 
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AANNAALLYYSSEE  DDEE  GGAAZZ  NNAATTUURREELL  EENN  77  MMIINN  
CCHHRROOMMEENNEERRGGYY  CC11  //  CC66

++  
 

30 années d’expérience ont mis  CHROMATO-SUD au 
premier plan de l’analyse en phase gazeuse pour le gaz 
naturel  (energyMEDOR *et  chromENERGY) 

 
CHROMATO-SUD utilise maintenant des colonnes  
chromatographiques qui permettent  au chromENERGY  
d’utiliser une seule vanne pour  injecter l’échantillon  
et  commuter la colonne blackflush.  
Le principe de la multi-colonne blackflush  
oblige les composés lourds  
C7.C8.C9… du gaz naturel  (groupés  
ensemble sous le nom C6+) à quitter  
l’analyseur en premier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contrôle et la capacité de calcul de l’analyseur est amélioré avec moins de consommation électrique, de 
génération de chaleur et peu de composants électroniques. 
 
L’échantillonnage, l’injection dans la colonne chromatographique, la sélection d’une voie d’échantillonnage et 
la calibration fonctionnent automatiquement à 100% selon les instructions du programme. 
A l’exception du remplacement d’une bouteille vide d’un gaz vecteur ou de calibration, aucun opérateur n’est 
nécessaire sur site pour procurer une opération continue. 
 
* energyMEDOR : H2S / Mercaptans / THT dans le gaz naturel 

Compte tenu de la volonté de Chromatotec à constamment améliorer  ses produits, les caractéristiques sont susceptibles de changer sans notices préalable 


